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z dnia 24 pazdziernika 2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Rodzaj przedsiewziecia:

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowy Nakwasin”.

Kwalifikacja przedsi¢wzigcia:

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci:

Planowana inwestycja zrealizowana zostanie na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 263,
396/1, 396/2, 500/4, 500/6, 615, 616/12, 619, 620, 622/1, 622/2 obrgb Nowy Nakwasin, gmina
Kozminek. Przepompownie $ciekéw zostang zlokalizowane na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 622/2 oraz 396/2 obreb Nowy Nakwasin, gmina KoZminek.

Sie¢ zostata zaprojektowana w ciggu drdég powiatowych i1 gminnych oraz dziatkach
bezposrednio stykajacych si¢ z pasem drogowym.

Opis przedsigwziecia:

Przedsiewziecie polegaé bedzie na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarmnej tlocznej i
grawitacyjne] wraz z przepompownig $ciekow w miejscowosci Nowy Nakwasin, gmina
Kozminek. Kanalizacje grawitacyjng zaprojektowano z rur V/PP/kamionkowych/betonowych
0 2 200-250 i dtugosci ok. 1650 m oraz odgalezienia o @ 160 i dtugosci ok. 400 m; kanalizacje
ttoczng z rur PEHD o o 50-125 i dtugosci ok. 1550 m; 2 przepompowni $ciekow; studzienki
rewizyjne. Uwzglednia si¢ zmian¢ dlugosci kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej o +/- 20%.
Rurociagi beda uktadane w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonych szalunkami na
glebokosci od ok. 1,2 m do 5,0 m p.p.t. Projektowane przepompownie posadowione zostana
na glebokosci do 5,0 m p.p.t. Przejscia przez droge powiatowa beda wykonywane za pomoca
przecisku lub przewiertu. Rury sieci grawitacyjnej beda faczone na uszczelki gumowe,
natomiast rurociagi ttoczne beda zgrzewane doczotowo.
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Rozwiazania chronigce Srodowisko:

Inwestycja ta nie bedzie miata ujemnego wplywu na S$rodowisko. Ma na celu
uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miejscowosci objetej zadaniem.
Zastosowana technologia z uzyciem rur wykonanych z materiatow wysokiej jakosci , Iaczonych
na uszczelki gumowe oraz rur PEHD zgrzewanych doczotowo, zapewnia pelng szczelnosé
systemu kanalizacyjnego i dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami. W
zakresie materialéw zastosowane zostang gtéwnie piasek i kruszywa mineralne, rury PVC,
kamionkowe, PEHD, studnie betonowe, elementy z zeliwa nie majgce ujemnego wptywu na
$rodowisko.

W wyniku realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia nie zwiekszy si¢ poziom hatasu w
srodowisku, dzigki czemu nie zostang przekroczone akustyczne standardy jakosci srodowiska
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Nie przewiduje
si¢ wptywu planowanego przedsiewzigcia na stan powietrza. Okresowe ucigzliwosci moga
pojawic si¢ jedynie na etapie realizacji inwestycji, jednak ustapig one zaraz po zakonczeniu
prac budowlano-montazowych.

Realizacja przedsiewziecia wigzaé sie bedzie z krétkotrwatg emisjg substancji do
powietrza. Emisja zwigzana bedzie z prowadzeniem robdt ziemnych oraz z przemieszczaniem
mas ziemnych. Zrédlem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania paliw w
silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na placu budowy. Emisje bedg mialy okresowy i
miejscowy charakter, ustang po zakonczeniu prac budowlanych.

Zastosowane techniczne i organizacyjne rozwigzania majg na celu ochrone srodowiska
gruntowo-wodnego na etapie budowy. Zaplecza budowy oraz miejsca przechowywania
materiatdéw, bedg zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od ciekéw wodnych; miejsca te beda
posiadaty nawierzchni¢ utwardzong i szczelng. Plac budowy zostanie wyposazony w przenosne
toalety, obslugiwane przez uprawniony podmiot. Do prac bedzie wykorzystywany sprzet
sprawny technicznie, na terenie przedsiewzig¢cia nie przewiduje si¢ napraw maszyn, ani
tankowania pojazdéow. Plac budowy i zaplecze budowy wyposazone bedg w sorbenty na
wypadek awaryjnego i niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych.

Uwzgledniajgc uzywane substancje i stosowane technologie oraz realizacje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie
ograniczone. Inwestycja potozona jest poza terenem zagrozonym wystapieniem ruchow
masowych.

Przedsiewzigcie zostanie zaadoptowane do zmieniajacych si¢ warunkéw klimatycznych i
mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcvjno -—
budowlane. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie przebiega przez obszar szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Przyjete rozwigzania techniczne oraz zastosowane materiaty ogranicza
wrazliwos$¢ przedsigwzigcia na zmiany klimatu.

Szczegolowe rozwigzania dotyczace ochrony Srodowiska zawarto w Karcie informacyjnej
przedsiewzig¢cia oraz jej uzupelnieniu zlozonym w Urzedzie Mle]sklm G 197y
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